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Arbejdsmappe - Kloakarbejde
	Kunde: 


	
	Firma:
	

	Installations-

adresse:
	
	Installationstype

(Hvad er udført)
	

	Opstartsdato:
	
	Tegning nr.:
	
	
	

	Sagsnr.:


	
	Kontaktperson:
	
	
	


	Arbejdsopgave

	Tilbud
	
	Bolig
	
	Nyanlæg
	

	Regning
	
	Industri
	
	Ændring
	

	Overslag
	
	Erhverv
	
	Udvidelse
	

	Mundtlig aftale
	
	Landbrug
	
	Fejlfinding
	

	Skriftlig aftale
	
	Ekstra arbejder
	
	Servicearbejde
	

	Anden form for aftale
	
	Reparation
	
	Andet
	


	Arbejdsbeskrivelse - skitsetegning

	


	Dokumenter til opgaven

	Dokumenter
	Ja
	Nej
	Bemærkninger

	Tegninger/beskrivelser
	
	
	

	Aftaler/kontrakter/tilbud
	
	
	

	Tilladelser
	
	
	

	Kvalitetsdokumentation
	
	
	

	Myndighedskontakt (anmeldelse/færdigmeldelse)
	
	
	

	Ledningsoplysninger (LER, forsyningsselskaber, ejer)
	
	
	

	Ydeevneerklæringer for CE-mærkning
	
	
	

	Arbejdsmiljøinstrukser
	
	
	

	Monteringsanvisninger og -instrukser
	
	
	

	Følgesedler
	
	
	


	BK 01-08-2023
	KLS
	Gyldig fra:
	Rev.nr.:
	Godkendt af:


	Aftale-, projekt og procesgennemgang af opgaven

	Aftalen
	Ja
	Nej
	Bemærkninger

	Er kundeaftalen fyldestgørende og klar
	
	
	

	Er krav til den færdige installation klare 
	
	
	

	Er der behov for ekstraarbejder
	
	
	

	Er aftalevilkår accepteret af kunde/bygherre
	
	
	

	Er der bemærkninger til tegninger
	
	
	

	Er der bemærkninger til tilladelser
	
	
	

	Er der bemærkninger til beskrivelser
	
	
	

	Er der bemærkninger til indhentede LER-oplysninger
	
	
	

	Er der kritiske grænseflader mellem de forskellige fag
	
	
	

	Er projektet bygbart
	
	
	

	Er der væsentlige fejl i produktet
	
	
	

	Er der kritiske arbejdsprocesser med sikkerhedsfare
	
	
	

	Er der kritiske arbejdsprocesser ift. funktionen
	
	
	

	Er der behov for ændringer i projektet
	
	
	

	Skal der bruges produkter med særlige godkendelser
	
	
	

	Skal der bruges CE-mærkede produkter
	
	
	

	Skal der holdes opstartsmøde med kunde/bygherre
	
	
	

	Skal der indkøbes materialer eller hentes fra eget lager
	
	
	

	Er der behov for instruktion af medarbejdere
	
	
	

	Er der behov for tilsyn ved arbejdets udførelse
	
	
	

	Skal der udleveres skriftlige instruktioner
	
	
	

	Udføres slutkontrol af udførende medarbejdere
	
	
	

	Er eventuelle underentreprenører autoriserede
	
	
	

	Er der indgået lejeaftale med indlejet arbejdskraft
	
	
	

	Skal der bruges ekstern kabel-/rørmontør
	
	
	

	Skal der graves i forurenet jord
	
	
	

	Er krav til arbejdsmiljø opfyldt
	
	
	

	Er der ved gennemgangen konstateret afvigelser
	
	
	

	Er korrektioner/korrigerende handlinger gennemført
	
	
	


	Supplerende bemærkninger

	

	

	

	

	

	

	

	


Proces- og slutkontrolskema – autoriseret kloakarbejde

	Medarbejdere på opgaven
	Initialer

	
	

	
	

	
	

	
	

	Afløbsinstallationen er kontrolleret og afprøvet for at sikre, at installationen er udført i overensstemmelse med det projekterede, myndighedernes krav, gældende regler.

	Kontrolpunkt for 

proces- og slutkontrol
	OK
	Ikke 

OK
	Signatur
	Kontrolpunkt for 

proces- og slutkontrol
	OK
	Ikke

OK
	Signatur

	Modtagelse af afløbsmaterialer
	
	
	
	Opstemningssikring af inst.
	
	
	

	Afløbsrende
	
	
	
	Overgange
	
	
	

	Afpropning
	
	
	
	Pileanlæg
	
	
	

	Afstande til skel/bygn./andet
	
	
	
	Prøveudtagningsbrønde
	
	
	

	Beplantede filteranlæg
	
	
	
	Pumpeanlæg
	
	
	

	Bundfældningstanke
	
	
	
	Regnbede-/grøfter (LAR)
	
	
	

	By-passanlæg
	
	
	
	Regnvandsanlæg til genbrug
	
	
	

	Brønde (rensebrønde)
	
	
	
	Rensemuligheder
	
	
	

	Dimension af afløbsledninger
	
	
	
	Rottespærrer
	
	
	

	Dimensionsændringer
	
	
	
	Sand-/slamfang
	
	
	

	Dræninstallation ved bygning
	
	
	
	Samletanke
	
	
	

	Dæksler/riste
	
	
	
	Sokkelaffugtere
	
	
	

	Fald på ledninger
	
	
	
	Tilslutninger
	
	
	

	Faskiner
	
	
	
	Tungmetaludskiller
	
	
	

	Fedtudskiller
	
	
	
	Udluftning til det fri
	
	
	

	Forsinkelsesbassin for regnvand
	
	
	
	Vakuumventiler
	
	
	

	Frostsikring af inst.
	
	
	
	Vandbremse/neddrosling
	
	
	

	Højvandslukker
	
	
	
	Vandlåse/lugtlukke
	
	
	

	Inst. genstande i bygning, fx GA
	
	
	
	
	
	
	

	Minirenseanlæg
	
	
	
	Afslutning af arbejde
	
	
	

	Nedsivningsanlæg (spildevand)
	
	
	
	Tegninger ajourført
	
	
	

	Neutralisator (syre)
	
	
	
	Bindende koter overholdt
	
	
	

	Olie-/benzinudskiller
	
	
	
	Funktionsafprøvning
	
	
	

	Omkringfyldningsmateriale
	
	
	
	Indmåling af installationer
	
	
	

	Opstropning af ledninger
	
	
	
	TV-inspektion
	
	
	

	Opdriftssikring af tanke
	
	
	
	Tæthedsprøvning
	
	
	

	Bemærkninger:



	Fagligt ansvarliges (FA)  opgaver iht. KLS
	OK
	Ikke
aktuel
	Bemærkninger

	Bemanding af opgaven og instruktion af medarbejdere
	
	
	

	Tilsyn med arbejdets udførelse
	
	
	

	Lejeaftale (ved brug af indlejet arbejdskraft)
	
	
	

	D/V manual og komponentspecifikationer udleveret
	
	
	

	Ajourførte/indmålte tegninger udleveret
	
	
	

	Færdigmeldt inkl. Dokumentation til bygherre/kommune
	
	
	


	Fagligt ansvarliges 
dokumentation (FA)
	OK
	Ikke 
aktuel
	Bemærkninger
	Dato
	Signatur FA

	Afvigelser er registreret/behandlet/udbedret
	
	
	
	
	

	Arbejde og dokumentation er godkendt af FA
	
	
	
	
	


	
Materialeforbrug

	Arbejdssted:


	Sagsnr.:


	Underskrift/signatur:



	Beskrivelse
	110 mm
	160 mm
	Beskrivelse
	Mængde
	Beskrivelse
	Mængde

	Plastrør 6000 mm
	
	
	Drænrør 80 mm
	
	Rottespærre 110 mm
	

	Plastrør 3000 mm
	
	
	Dræn T-stykke 80 mm
	
	Rottespærre 160 mm
	

	Plastrør 2000 mm
	
	
	Drænendeprop 80 mm
	
	HVL-type 1  110 mm
	

	Plastrør 1000 mm
	
	
	Drænsamlemuffe 80 mm
	
	HVL-type 1 160 mm
	

	Plastrør 500 mm
	
	
	Dræntilslutning 80/110
	
	HVL-type 2 110 mm
	

	Plastrør 250 mm
	
	
	Kegle / dæksel 315 mm
	
	HVL-type 2 160 mm
	

	Bøjninger
	
	
	Kegle / dæksel 425 mm
	
	HVL-type 3 110 mm
	

	Grenrør
	
	
	Bund il 315 mm opføring
	
	HVL-type 3 160 mm
	

	Fodbøjninger
	
	
	Bund til 425 mm opføring
	
	HVL-type 5 110 mm
	

	Reduktion 160/110 mm
	
	
	Opføring 315 x 1250 mm
	
	HVL-type 5 160 mm
	

	Stikmuffe/skydemuffe
	
	
	Opføring 315 x 3000 mm
	
	Vakuumventil
	

	Overgang plast - BT
	
	
	Opføring 425 x 1250 mm 
	
	Fedtudskiller
	

	Overgang plast – gl. ler
	
	
	Opføring 425 x 3000 mm
	
	Olieudskiller
	

	Overgang plast – dræn
	
	
	Tætningsring til opføring
	
	Sand-/slamfang
	

	Overgang plast - STJ
	
	
	Karm/rist/dæksel 315  mm
	
	Prøveudtagningsbrønd
	

	P – vandlås
	
	
	Karm/rist/dæksel 425 mm
	
	Nøddesten 16/32 mm
	

	S – vandlås
	
	
	Afløbsrende med rist
	
	Fiberdug
	

	Indbygningsvandlås
	
	
	Gavl til afløbsrende
	
	Type A sand
	

	Gulvafløb med karm/rist
	
	
	Bundfældningstank
	
	Alarm
	

	Overgangsmanchet
	
	
	Nedsivningsrør - gravitation
	
	
	

	Påboringsmanchet
	
	
	Pumpebrønd inkl. Pumpe
	
	
	

	Murgennemføring
	
	
	Nedsivningsrør - tryk
	
	
	

	Spulebrønd 315 mm
	
	
	Bundfældningstank med indbygget pumpe
	
	
	

	Spulebrønd 425 mm
	
	
	Samletank
	
	
	

	Tagbrønd 200 mm
	
	
	Faskine/regnvandskassette
	
	
	

	Tagbrønd 315 mm
	
	
	Nedløbsbrønd 315 mm
	
	
	


	Supplerende oplysninger om materialer

	Materialebeskrivelse
	Dimension
	Mængde
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