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Proces- og slutkontrol – belægningsarbejder
	Firma: 


	Medarbejder:



	Entreprise:


	Kontaktperson:



	Sagsnr.:


	Tegning nr.:


	Kontrolafsnit:


	Dato:




	Nr.
	
	Kontrol af

	1
	Byggeplads
	Byggeplads er klargjort med nødvendig skiltning, adgangsforhold, velfærdsfaciliteter og køreplader m.v.

	2
	Afsætning
	Afsætning er foretaget og kontrolleret for højde-, længde-, tvær- og diagonalmål

	3
	Klargøring
	Muld er afrømmet og udgravninger overholder tvær-, dybde og diagonalmål

	4
	Betonfliser 

DS/EN 1339
	Læggematerialer er enten grus med kornstørrelse 0-8 mm eller jordfugtig beton. Afretningslaget er 20-40 mm tykt. Flisebelægningen har en jævn overflade med jævnhed på 0-10 mm ved nedstik fra 3 meter retholt, og med max tolerance på +/- 3 mm mellem tilstødende fliser. Fugebredde på ca. 2 mm, fuger er afleveret tætte og fyldte. Fortove har et tværfald på mindst 25 o/oo. Gangarealer i parker, haver og pladser på mindst 20 o/oo. Betonfliser er lagt med en overhøjde på + 5 mm i forhold til brønddæksler m.v. Tilpassede fliser er ikke under 30 % af normalstørrelsen

	5
	Beton-

lægningssten
DS/EN 1338
	Læggematerialer er enten grus med kornstørrelse 0-8 mm eller jordfugtig beton. Afretningslaget er 20-40 mm tykt let komprimeret og løst afrettet. Det færdige betonstensbelagte areal fremtræder med en jævn overflade med en jævnhed på 0-10 mm målt med nedstik fra en 3 meter retholt. Fugebredde 2-5 mm, fuger er afleveret tætte og fyldte. Fortove har et tværfald på mindst 25 o/oo. Gangarealer i parker, haver og pladser har et tværfald på mindst 20 o/oo. Betonfliser er lagt med en overhøjde på + 5 mm i forhold til brønddæksler m.v. Tilpassede belægningssten er ikke under 30 % af normalstørrelsen

	6
	Klinke-belægninger

i tegl
DS/EN 1344
	Læggematerialer er enten grus med kornstørrelse 0-8 mm eller jordfugtig beton. (altid beton i kørebanearealer) Afretningslaget er 20-40 mm tykt let komprimeret og løst afrettet. Det færdige klinkebelagte areal fremtræder med en jævn overflade med en jævnhed på 0-10 mm målt med nedstik fra en 3 meter retholt. Fugebredde 2-5 mm, fuger er afleveret tætte og fyldte. Fortove har et tværfald på mindst 25 o/oo. Gangarealer i parker, haver og pladser har et tværfald på mindst 20 o/oo. Klinkebelægninger er lagt med en overhøjde på + 5 mm i forhold til brønddæksler m.v. Tilpassede klinker er ikke under 30 % af normalstørrelsen

	7
	Chaussé

brosten
DS/EN 1342
	Sættematerialer er enten skarpkantet brolægningsgrus med kornstørrelse 0-8 mm eller jord-fugtig beton. Det færdige brolagte areal fremtræder med en jævn overflade med en jævnhed på 0-10 mm målt med nedstik fra en 3 meter retholt. Fuger er afleveret tætte og fyldte. Vejbaner, fortove og pladser med grusfuge har et tværfald på mindst 25 o/oo og 20 o/oo hvis det er betonfuge. Gangarealer i parker, haver og pladser har et tværfald på mindst 20 o/oo. Brolægningen er lagt med en overhøjde på + 5 mm i forhold til brønddæksler m.v. Forbandt er udført med min. 1/3 stenlængde. Tilhuggede sten er ikke under 1/3 af oprindelig størrelse

	8
	Retablering 

og oprydning
	Aftalt retablering er foretaget. Oprydning er udført og udstyr, værktøj, skilte maskiner, køreplader skurvogne m.v. er fjernet


	Dato:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Bemærkninger
	Sign.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Er der afvigelser: 


	Afvigelsesrapport nr./dato:



	Slutkontrol foretaget af/dato:

	Fagligt ansvarlig/dato:




	BK 07-08-2014
	KLS
	Gyldig fra:
	Rev.nr.:
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