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ILR og kloakområdet – Regelgrundlag (Bilag 02)
	Nr.
	Love, bekendtgørelser og reglementer
	Link

	LBK. nr. 30 af 11.01.2019
Bek. nr. 859 af 03.07.2014
Bek. nr. 560 af 30.05.2017
Bek. nr. 722 af 12.06.2024
Bek. nr. 1415 af 03.12.2018

Bek. nr. 725 af 12.06.2024
Bek. nr. 726 af 12.06.2024
LBK. nr. 1178 af 23.09.2016

BR18
Bek. nr. 991 af 21.08.2024
Bek. nr. 473 af 07.10.1983

LOV nr. 564 af 10.05.2022

Bek. nr. 1315 af 27.11.2024
LBK. nr. 1093 af 11.10.2024

Bek. nr. 532 af 27.05.2024
LBK. nr. 282 af 27.03.2017
	Autorisationsloven
Bek. om undtagelser fra krav om autorisation
Bek. om simple arbejder som enhver må udføre
Bek. om autorisation og drift af virksomhed 
Bek. om godkendelse af fagligt ansvarlig
Bek. om kvalitetsledelsessystemer
Bek. vedr. udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Byggeloven
Bygningsreglementet
Rottebekendtgørelsen

Kloakbekendtgørelsen

LER-loven

LER-bekendtgørelsen
Miljøbeskyttelsesloven

Spildevandsbekendtgørelsen
Jordforureningsloven
	Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her



Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her

	Nr.
	Standarder
	Link

	DS 432:2020 5. udgave

DS 432:2020/Till.1:2022
DS 432:2020/Till.2:2024
DS 436:2025
DS 440 2. udgave 1983

DS 475 2. udgave 2012

DS 169 1. udgave 2012
Kravspecifikation for ILR 

(8. udgave)
	Afløbsinstallationer 

Tillæg 1:2022, Afløbsinstallationer 
Tillæg 2:2024, Afløbsinstallationer 

Dræning af bygværker 

Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning 
Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

Håndbog for vand- og afløbssystemer i jord
Kravspecifikation for certificeringsordning for Indvendig-Lednings-Renovering (ILR) ved strømpeforing af afløbsledninger med en dimension op til 300 mm
	Kan bestilles hos 

Dansk Standard.



	Nr.
	Tekniske anvisninger og vejledninger
	Link

	7. eller 8. udgave (kan bruges) - Udgave 9 anbefales
SBI-Anvisninger
Nedsivningsvejledning
Vejledning nr. 1
Vejledning nr. 3
Vejledning nr. 52
Retningslinjer nr. 25
Retningslinjer nr. 26
BK Anvisning nr. 1

BK Anvisning nr. 2

Rørcenter-anvisning nr. 003

Rørcenter-anvisning nr. 016
Rørcenter-anvisning nr. 018

Rørcenter-anvisning nr. 020

Rørcenter-anvisning nr. 021
Rørcenter-anvisning nr. 025
Rørcenter-anvisning nr. 028
Rørcenter-anvisning nr. 029
Rørcenter-anvisning nr. 032
SIK Vejledning – 2024

SIK Vejledning – 2024

AB18

AB-Forbruger
	Kloakmesterarbejde – en håndbog (digital udgave)
Afløbsinstallationer nr. 255, 256, 257
Miljøstyrelsens vejledning om nedsivningsanlæg…
Miljøstyrelsens vejledning om rodzoneanlæg…
Miljøstyrelsens vejledning om sandfilteranlæg…
Miljøstyrelsens vejledning om beplantede filteranlæg…
Retningslinjer for etablering af pileanlæg…
Retningslinjer for etablering af pileanlæg med nedsivning
Spildevandsanlæg i det åbne land

Lukkede forsinkelsesbassiner

Brug af regnvand 
Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Store nedsivningsanlæg

Skybrudssikring

Kælderoversvømmelser
Regnvandsbassiner
Undgå kælderoversvømmelser

Dræning og isolering af kældre

Sikring af bygninger mod rotter fra kloakken

Vejledning om KLS for autoriserede virksomheder

Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for større nedsivningsanlæg til regnvand

	Kan bestilles her
Anvisninger.dk
Klik her 
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
Rørcenteranvisning
Klik her
Klik her
Klik her
Klik her
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